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Cement verantwoordelijk voor 7% van de wereldwijde CO2-emissies
13740

~ 53Gt CO2e of global GHG emissions by sector, 2019
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Portlandcementklinker levert grootste bijdrage aan CO2 emissies (700kg/ton)

4 16.01.2025 InfraTech 2025 | Rotterdam | Van Roadmap naar wegenbouw | Marcel Bruin

13740



Portlandcementklinker aandeel in HM-BeNe product-mix ongeveer 50% -
uitdagingen

13740
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HM BeNe onderzoekt alternatieve grondstoffen voor cement productie
13740
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Kalksteen Natuurlijke Puzzolanen Gecalcineerde Klei

Gerecyclede Betonfines Future Slag COSMOCEM



Komende jaren klinkeraandeel verlagen ….
13740
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CEM I → CEM II

CEM III → CEM V / VI
….., daarna naar gedeeltelijke vervanging van slak



Beton is een zeer duurzaam bouwmateriaal

Lange levensduur is een belangrijke eigenschap

Verduurzaming mag niet ten koste gaan van de levensduur

Nieuwe cementen moeten aan dezelfde prestatie-eisen voldoen

Sustainability niet ten koste van “technische duurzaamheid”
13740
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Traditioneel:

- Portlandcement (CEM I)

- Portlandvliegascement (CEM II/B-V)

Huidig aanbod:

- Portlandkalksteencement (CEM II/A-LL)

- Hoogovencement (CEM III/A)

Nieuwe ontwikkeling (marktintroductie 2025):

- Gecalcineerde klei cement (CEM II/B-M (Q-LL))

Cementen voor de betonwegenbouw
13740
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Gecalcineerde Klei
13740
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Cement ontwikkeling op basis van Q gecalcineerde klei
113740
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750 800 850 750 800 850 850 900 950

1-d 19,43 18,62 18,22 22,90 20,60 20,65 19,28 17,48 18,73

2-d 26,83 26,92 25,27 29,60 29,45 28,18 25,75 24,92 25,53

7-d 39,88 38,65 34,93 44,03 40,02 38,18 37,57 35,75 35,10

28-d 54,00 55,82 54,12 60,42 56,82 54,72 54,63 54,14 51,73

56-d 59,80 59,34 58,70 65,64 65,08 63,62 65,72 60,88 60,15
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Van het Lab naar Industriële Testen
13740
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Toelatingsonderzoek toepassing in constructief beton vlgns:

• NEN 8005 / CROW-CUR 48

A. CEM I 52,5 R → CEM II/A-M (Q-LL) 52,5 R [K82 Q12 LL 6]

B. CEM I 52,5 N → CEM II/B-M (Q-LL) 52,5 N [K70 Q20 LL10]

• Volgens NEN-EN 197-1 geharmoniseerde norm → CE
aanvullend KOMO

Aanvraag/Onderzoek loopt bij Procertus en KIWA

• KOMO certificaat momenteel laat alleen toepassing toe
in milieuklasse X0; niet constructief beton;
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Eisen aan wegenbouwbeton
13740
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Test Methode Vorst Dooizout Bestandheid
13740
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Waar is CEM II/A-LL toegepast, Ervaringen HM-NL RMC

• Projecten 2024: Rotonde Vlijmen, HM Beton Maastricht, HM 
Beton Breda, HM Beton Den Bosch

Portlandkalksteencement – CEM II/A-LL 52,5 N
13740
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Periode Klant Werk Onderzoekslab Samenstelling VDZB 56 Cycli SST Lucht
6-12- 2023 Den Ouden

13427
Rotonde Den 
Bosch (Vlijmen)

ENCI C35/45-XF4-
S332G lbv Grind

0,02 kg/m2 4,5%

15-5-2024 Den Ouden
13544

Born ENCI C35/45-XS3/F4-
S332G lbv 
Steenslag

0,03 kg/m2 5,0%

03-06-2024 Heymans
13545

Vliegbasis Gilze ENCI C35/45-XF4-
S332G lbv Basalt

0,02 kg/m2 3,9%

17-06-2024 Den Ouden Station Beek KIWA C35/45-XF4-
S332G lbv Grind

4,0%

29-10-2024 Esch
13669

Tilburg fietspad ENCI C35/45-XF4-
S332G lbv Grind

bekend tot 28 cycli 
0,04 kg/m2

4,6%
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- Ruime ervaring in België

- CEM III/A 42,5 N meest toegepast in betonwegen

Hoogovencement – CEM III/A 42,5 N
13740
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Concrete composition:

Cement content 340 kg/m3

Dmax 22 mm

w/c 0,45

Slump class S3



CROW CUR 48 Onderzoek CDF methode zonder LBV 14 cycli

CEM II/B-M (Q-LL) 52,5 N: Resultaten van onderzoek

Concrete composition:

Cement content 340 kg/m3

Dmax 22 mm
w/c 0,45
Slump class S3

13740
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Concrete composition:

Cement content 340 kg/m3

Dmax 22 mm

w/c 0,45

Slump class S3



Mengselsamenstelling iLes-Code

Aanmaakdatum 

Inzetdatum

CEM II/B-M (Q-L) 52,5 N HM-Belgie kg/m³

Rivierzand 0/2 Kaliwaal 41 kg/m³

Rivierzand 0/4 Kaliwaal 41

Riviergrind 4/32 Maasgrind BV kg/m³

LR-9800 Con. 30% Cugla % t.o.v. cement

LBV 02 Con. 2% Cugla % t.o.v. cement

MMV Con. 25% Cugla % t.o.v. cement

Water (Effectief) kg/m³

Water (Totaal) kg/m³

Wcf -

593

0,12

144

164

0,44

24R-0553

04-11-24

05-12-24

330

198

1035

0,21

0,24

CEM II/B-M (Q-LL) 52,5 N: 
Praktijkproef HM Beton Alkmaar nov 2024

13740
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24R-0553

04-11-24

Samenstelling 05-12-24

Mengsel  C35/45, XF4,S3 met Luchtbelvormer

Bindmiddel CEM II/B-M (Q-LL) 52,5 N

Riviergrind Dmax 32 mm

% Lucht  gemeten: 4,3
42 cycli 16-1-2025
56 cycli 30-1-2025



CO2 index van wegenbouwcement; evoBUILD classificatie
13740
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Samenvatting

Cementindustrie 
ontwikkelt 
milieuvriendelijker 
cementen voor de 
wegenbouw met behoud 
van technische 
duurzaamheid.

13740
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Dank U wel!
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